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LED DE CRECIMIENTO VEGETAL

PROTECCIÓN
IP66-IK10

APERTURA 
120º

REGULACIÓN
0-100

TECNOLOGÍA
SIN DRIVER

CRECIMIENTO
VEGETAL

CARACTERÍSTICAS

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

CHIP

ILUMINACIÓN SOSTENIBLE

· No contiene mercurio ni sustancias perjudiciales para el medio ambiente.
· No contiene vidrio, mejorando las condiciones de trabajo y manipulación.
· No emite rayos UV ni IR.

TECNOLOGÍA SIN DRIVER

El sistema de alimentación exclusivo SIN DRIVER se basa en alimentar los diodos 
LED de forma directa sin intervención de componentes pasivos perecederos en 
el tiempo. Esta gran fórmula tiene como única base un circuito integrado con 
base de silicio, realizando todas las funciones necesarias que haría una fuente 
de alimentación tradicional, eliminando el envejecimiento de condensadores y 
bobinas. Es un sistema de alimentación exclusivo que superará la propia vida de 

Serie
SUPERNOVA

Lámpara lineal LED especial cultivo y crecimiento vegetal en interiores.

COLOR

ICONOGRAFÍA

2 años

GARANTÍA
GEALED Fabricado 

en España

BLANCO/PLATA
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COBERTURA FRESNEL FIJACIÓN PROTECCIÓN IP66

lumínica.
-

ción o sustitución. garantizar una hermeticidad excelente.

DETALLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

100 W

Enganche de fácil uso

Cubierta Fresnel
Carcasa IP66 + disipador pasivo 
de aluminio

1200 mm

ACCESORIOS

· Control por mando (RF)
· Smartphone (WIFI)
· Control por voz (WIFI)

CONTROL WIFI + RF
Descarrega gratis a

COMPATIBLE CON

Google Home
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GRÁFICAS DE ILUMINACIÓN

Muestras de los rendimientos

Muestras tomadas a dos luminarias a 30cm de distancia, con el medidor situado en el centro geométrico de ambas.

5x9 SUPERNOVA 100W a 0.5 m. de altura.

APLICACIONES

· Invernaderos
· Jardinerías

Serie
SUPERNOVA

SUP12100LDC SUP12100DC / SUP12100FIT

· Tiendas especializadas 
· Laboratorios
· Centros de investigación

REFERENCIA POTENCIA TOTAL PPFD TOTAL LX YPFD

SUP12100DC 100 W 263.75 µmol/m² 6964.7
SUP12100FIT 100 W 257.80 µmol/m² 7587.9
SUP12100LDC 100 W 339.87 µmol/m² 17989.4

243.05 µmol/m²
268.11 µmol/m²
308.81 µmol/m²
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Condiciones de la medición

SUP12100LDC



S pectrogram
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B: 15.5 %  G: 6.8 %  R: 77.6 %
S DCM

x= 0.458 y= 0.410 ANS I /2700K

S DCM:  101.2

Basic Parameters:
Coordinate x=0.4603   y=0.2206   u=0.3895   v=0.2800   u'=0.3895   v'=0.4200  (duv=-0.07885)
Color Ratio: R=77.6%   G=6.8%   B=15.5%

CCT: 1264K Lum: 6964.7lx VDark: 4271 VPeak: 44571nm
PeakWave: 643.7nm CentreWave: 650.7nm DominantWave:0.0nm CentroidWave: 624.9nm
HalfWidth: 90.4nm Purity: 0.0% IntegTime: 8.8ms SDCM: 102.7
Ee: 59.5W/m² E(fc): 644.9 S/P: 1.321 CIE1931X: 21271.1
CIE1931Y: 10193.1 CIE1931Z: 14746.7

Ra: Ra=33.1     AvgR=30.6
R1= 93.0 R2= 48.0 R3= -5.0 R4= 39.0 R5= 67.0 R6= -21.0 R7= 7.0
R8= 35.0 R9= 52.0 R10= -17.0 R11= 47.0 R12= -99.0 R13= 76.0 R14= 45.0 R15= 92.0

Plant Parameters:
YPFD: 243.058umol/m².s PPFD: 263.759umol/m².s PPFDuv: 0.187umol/m².s PPFDb: 35.203umol/m².s
PPFDg: 18.057umol/m².s PPFDr: 210.500umol/m².s PPFDfr: 44.278umol/m².s PPFDir: 2.405umol/m².s
Ep: 0.059W/m² Euv: 0.0599W/m² Eb: 9.259W/m² Eg: 3.727W/m²
Er: 38.768W/m² Efr: 7.291W/m² Eir: 0.365W/m² Erb: 4.187
Erfr: 5.317 Ech-A: 6.628W/m² Ech-B: 2.937W/m² PAR: 51.753W/m²
Kparv: 4.5303umol/s/klx

SUP12100DC - Análisis realizado a 30cm de distancia

Informe de prueba de sistema de analisis espectral
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B: 29.5 %  G: 7.0 %  R: 63.6 %
S DCM

x= 0.409 y= 0.394 F3500

S DCM:  100.3

Basic Parameters:
Coordinate x=0.3690   y=0.1649   u=0.3480   v=0.2333   u'=0.3480   v'=0.3499  (duv=-0.12719)
Color Ratio: R=63.6%   G=7.0%   B=29.5%

CCT: 1565K Lum: 7587.9lx VDark: 4361 VPeak: 57266nm
PeakWave: 451.3nm CentreWave: 451.3nm DominantWave:0.0nm CentroidWave: 592.0nm
HalfWidth: 18.6nm Purity: 0.0% IntegTime: 3.0ms SDCM: 100.3
Ee: 138.7W/m² E(fc): 1496.9 S/P: 2.265 CIE1931X: 52951.5
CIE1931Y: 23660.7 CIE1931Z: 66899.8

Ra: Ra=-7.0     AvgR=-5.7
R1= 68.0 R2= -3.0 R3= -77.0 R4= 7.0 R5= 35.0 R6= -93.0 R7= -30.0
R8= 36.0 R9= 68.0 R10= -99.0 R11= 10.0 R12= -99.0 R13= 31.0 R14= 7.0 R15= 53.0

Plant Parameters:
YPFD: 268.114umol/m².s PPFD: 257.801umol/m².s PPFDuv: 0.235umol/m².s PPFDb: 155.060umol/m².s
PPFDg: 43.607umol/m².s PPFDr: 421.570umol/m².s PPFDfr: 63.752umol/m².s PPFDir: 2.211umol/m².s
Ep: 0.139W/m² Euv: 0.0749W/m² Eb: 40.932W/m² Eg: 8.974W/m²
Er: 77.843W/m² Efr: 10.551W/m² Eir: 0.335W/m² Erb: 1.902
Erfr: 7.378 Ech-A: 16.972W/m² Ech-B: 9.095W/m² PAR: 127.749W/m²
Kparv: 4.5895umol/s/klx

SUP12100FIT - Análisis realizado a 30cm de distancia

Informe de prueba de sistema de analisis espectral
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B: 11.8 %  G: 30.1 %  R: 58.1 %
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x= 0.440 y= 0.403 F3000

S DCM:  17.5

Basic Parameters:
Coordinate x=0.4301   y=0.3640   u=0.2644   v=0.3356   u'=0.2644   v'=0.5034  (duv=-0.01585)
Color Ratio: R=58.1%   G=30.1%   B=11.8%

CCT: 2764K Lum: 17989.4lx VDark: 4518 VPeak: 52697nm
PeakWave: 638.6nm CentreWave: 618.8nm DominantWave:591.9nm CentroidWave: 603.3nm
HalfWidth: 147.5nm Purity: 38.3% IntegTime: 10.0ms SDCM: 17.5
Ee: 75.3W/m² E(fc): 1665.7 S/P: 1.345 CIE1931X: 31103.5
CIE1931Y: 26328.2 CIE1931Z: 14891.5

Ra: Ra=91.0     AvgR=89.4
R1= 91.0 R2= 96.0 R3= 86.0 R4= 86.0 R5= 93.0 R6= 95.0 R7= 91.0
R8= 88.0 R9= 80.0 R10= 93.0 R11= 84.0 R12= 90.0 R13= 92.0 R14= 89.0 R15= 87.0

Plant Parameters:
YPFD: 308.811umol/m².s PPFD: 339.878umol/m².s PPFDuv: 0.098umol/m².s PPFDb: 35.133umol/m².s
PPFDg: 101.491umol/m².s PPFDr: 203.255umol/m².s PPFDfr: 37.924umol/m².s PPFDir: 1.806umol/m².s
Ep: 0.075W/m² Euv: 0.0310W/m² Eb: 9.276W/m² Eg: 21.853W/m²
Er: 37.610W/m² Efr: 6.247W/m² Eir: 0.274W/m² Erb: 4.054
Erfr: 6.021 Ech-A: 7.100W/m² Ech-B: 3.018W/m² PAR: 68.740W/m²
Kparv: 2.2601umol/s/klx

SUP12100LDC - Análisis realizado a 30cm de distancia

Informe de prueba de sistema de analisis espectral


