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ILUMINACIÓN EXTERIOR AUTÓNOMA

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Solución de iluminación autónoma ideal para exteriores

ILUMINACIÓN SOSTENIBLE

· No contiene mercurio ni sustancias perjudiciales para el medio ambiente.

Serie

vegaSOLAR

POTENCIA MÁXIMA 12W

Especialmente diseñado para iluminación de exteriores, con potencia suficiente 
y una gran autonomía, capaz de cubrir casi la totalidad de las horas de oscuridad 
de la noche.
Encendido automático cuando detecta menos < 30lx y apagado automático 
cuando detecta  >50lx.

Material de construcción del poste: Acero al carbono Q235 con pintura al zinc.

Pintura de zinc: Una opción común para proteger el acero contra la corrosión es utilizar pinturas que contengan zinc. Estas pinturas 
contienen partículas de zinc que actúan como barrera protectora y previenen la formación de óxido.

Tornillería: Acero Inox :A2

Potencia: 12W

Temperatura de color: 2700-4000-5500K y 

Ámbar

Led: 3030 LUMILED

IRC (Índice de reproducción cromática): 

>80

Efecto de luz: 170LM/W

Panel solar: 35W monocristalino

Batería de litio: 3.2V20AH

Controlador: Controlador PWM inteligente 

resistente al agua, múltiples funciones

Voltaje de entrada: DC3V

Impermeabilidad: IP65

Material de la carcasa: Aluminio fundido a 

presión

Altura de instalación: 3-5m

Horas de trabajo: 8-12 horas

Tiempo de trabajo: Aproximadamente 3-5 

días lluviosos

Tamaño de Luminaria: 536x200x80mm

Grosor de la columna farola: 58mm

Tamaño del paquete: 610x610x215mm

Peso: 7.5KG  

Color: silver mate



MODELOS DISPONIBLES

VEGA SOLAR 122700    Espectro lumínico de 2.700K.
VEGA SOLAR 124000    Espectro lumínico de 4.000K. 
VEGA SOLAR 125700    Espectro lumínico de 5.700K. 
VEGA SOLAR AMBAR     Espectro lumínico ÁMBAR, que protege el ciclo natural del medio ambiente.
POST763      Columna farola 3m
POST764      Columna farola 4m
POST765      Columna farola 5m

DURACIÓN DE LA BATERÍA*

1 hora  100%
1 hora  80%
2 horas  60%
8 horas  20%

SE SIRVE OPCIONALMENTE LA LUMINARIA SUELTA O EL PACK CON 
COLUMNA FAROLA INCLUIDA (3, 4, y 5m)
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DETALLES

Ejemplo de columna
farola desmontada de
3 tramos (POST763)

Ø 76mm

Columna farola montada

Anclaje al suelo

POST763 POST764 POST765 

* otra opción de configuración es que cuando la energía de la batería sea inferior al 50%, la potencia se reducirá automáticamente 
a la mitad.



LUZ ÁMBAR: La iluminación que protege el ciclo natural del medio ambiente.

Hasta ahora, las únicas soluciones que se adecuaban a estos requisitos eran las lámparas de vapor de 
sodio a alta y a baja presión pero gracias a la tecnología LED PC Ámbar (589nm), ya se pueden implan-
tar soluciones LED que, además de mejorar la calidad de la luz, aumentan la eficiencia y, por consigui-
ente, disminuyen el impacto medioambiental de toda la instalación.

Dejar encendidas las luces durante toda la noche causa estragos en el equilibrio de la naturaleza. 
Decenas de aves y insectos están en peligro por causa de este tipo de contaminación. Con la 
tecnología Led una de las mas sostenibles, eficientes, se aporta un importante ahorro energético es 
totalmente respetuosa con la fauna y los insectos pero además protege los espacios de alto interés 
natural, astronómico y zonas de máxima protección E1 y E2.
 
El LED PC-Ámbar
La iluminación artificial en los espacios de interés natural y astronómico debe de cumplir con unos 
requisitos muy estrictos de iluminación, frente a las lámparas de vapor de Sodio que se ha estado 
instalando hasta ahora nació el Led PC-Ámbar.
Con esta tecnología se elimina el espectro que mas afecta a la fauna los 440nm. Se consigue una mas 
alta reproducción cromática con un CRI 40 , equivale a un 60% de mejora frente al vapor de Sodio de 
Alta Presión.

La fauna y en especial los insectos están adaptados para vivir en el mundo nocturno, es en la oscuri-
dad donde se esconden de sus depredadores, se alimentan cazan y se reproducen. Estas especies 
además son más sensibles a la radiación de la luz azulada, mientras que la luz más rojiza es invisible 
para ellos y no perturba sus ciclos vitales. Con el LED PC-ámbar, de un tono anaranjado, hace que no 
se sientan atraídos por la luminaria y que no se acerquen al foco de emisión de la luz, evitando así que 
el ciclo reproductivo de estos insectos se ve afectado.

Con la utilización del LED PC-Ámbar se abre la puerta a una iluminación totalmente respetuoso con 
gran parte de la fauna e insectos.

La elección del tipo de luz artificial debería ser un trabajo muy cuidadoso que valorase la incidencia en 
especies animales para evitar los efectos negativos de ésta. Un uso inadecuado puede producir daños 
a la fauna nocturna y por tanto a la biodiversidad y a la salud humana.
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IMÁGENES DE EJEMPLO

empresa. Así mismo, SolidPowerLed / Gealed, S.L. no se hace responsable de posibles datos erróneos debido a la constante evolución del campo de la investigación biológica.
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info@solidpowerled.com

+34 961 260 007

www. solidpowerled.com


